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ELEKTRIKAL DATA 

Daya Wp 390 

Tegangan Daya Maksimum ( Vpm ) Watt 41,55 

Arus Daya Maksimum ( Ipm ) Ampere 9,44 

Tegangan Terbuka ( Voc ) Volt 48,74 

Arus Hubungan Singkat ( Isc ) Ampere 9,87 

Fill Factor FF 0,8 

Effisiensi ( Eff ) % 19,6 

Max System Voltage VDC 1500 

Garansi Modul Surya  Tahun 10 

Garansi Power Output Tahun ≥ 20 

TEMPERATURE RATINGS 

Operating Cell Temperature (NOCT) 45˚C (±2 ˚C) 

Temperature Coefficient Of PMPP -0.42%/ ˚C 

MEKANIKAL DATA 

Tipe Cell Monocrystalline 

Jumlah Cell 72 ( 6 x 12 Cell ) 

Kaca Solar Panel 3,2 mm  Low Iron Tempered Glass 

Frame Alumunium Alloy 

Kabel 4 mm2 

Junction Box IP66,3 Bypass Dioda 

Konektor Kabel Plug-in Soket MC4 

Static Load 5400Pa (Front) / 2400Pa (back) 

DIMENSI 

Lebar mm 1002 

Panjang mm 1980 

Tebal mm 40 

Berat Kg 24 

Kemasan Dus 
1 Dus = 2 Pcs 

 

TKDN KEMENPERIN  % 47,50 

IEC 61215 : 2016,IEC 61730 : 2016 dan IEC 61701 : 2011 

ISO 9001,ISO 14001, dan OHSAS 18001 
 


